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Cesky
22 Anschriften
221 STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

22.2 STIHL Vertriebsgesellschaften

DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralte 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstralle 7

2334 Voésendorf

Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralle 4

8617 Monchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modrice

22.3 STIHL Importeure

BOSNIEN-HERZEGOWINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bis¢e polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

KROATIEN

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.
Sjediste:

AmruSeva 10, 10000 Zagreb
Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410
Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010

Fax: +385 1 6221569

TURKEI

SADAL TARIM MAKINELERI DIS TICARET A.S.

Hurriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1
35473 Menderes, izmir
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1 Uvod
Vazena zakaznice, vazeny zakazniku,

tési nas, ze jste se rozhodli pro firmu STIHL.
Vyvijime a vyrabime nase vyrobky ve Spickové
kvalité podle potieb nasich zakaznikd. Tim vzni-
kaji vyrobky s vysokym stupném spolehlivosti i
pfi extrémnim namahani.

STIHL je zarukou Spi¢kové kvality take v servis-
nich sluzbach. Nas odborny prodej zajistuje
kompetentni poradenstvi a instruktaz, jakoz i
obsahlou technickou podporu.

STIHL se vyslovné zasazuje za trvale udrzitelné
a zodpovédné zachazeni s pfirodou. Tento
navod k pouziti Vam ma byt oporou pfi bezpec-
ném a ekologickém pouzivani Vaseho vyrobku
STIHL po dlouhy ¢as.

Dékujeme Vam za Vasi dlivéru a prejeme mnoho
spokojenosti s Vasim vyrobkem STIHL.
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2 Informace k tomuto navodu k pouziti
Dr. Nikolas Stihl

DULEZITE! PRED POUZITIM SI NAVOD PRE-
CTETE A ULOZTE JEJ PRO DALSI POTREBU.

2 Informace k tomuto navodu
k pouziti
2.1 Platné dokumenty

Plati lokalni bezpecnostni predpisy.
> Navic k tomuto navodu k pouziti si precist,
porozumét jim a ulozit pro dal$i potfebu nize
uvedené dokumenty:
— navod k pouziti a obal pouzivaného pfislu-
Senstvi
— navod k pouziti a obal pouzivaného Cisticiho
prostfedku

2.2 Oznaceni varovnych odkazli v
textu

A nesezeeci

m Odkaz upozornuje na nebezpeci, ktera vedou
k tézkym Urazim &i imrti.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit tézkym
Uraz0m &i amrti.

A vrrovani

®m Odkaz upozoriuje na nebezpeci, ktera mohou
vést k tézkym uraztm ¢&i umrti.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit tézkym
Uraztm ¢i amrti.

Cesky

3 Prehled
3.1 Vysokotlaky Cisti¢

0000-GXX-9163-A0

UPOZORNEN/I

m Odkaz upozoriuje na nebezpeci, ktera mohou
vést k vécnym Skodam.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit vécnym
Skodam.

23 Symboly v textu

"!H Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto
==l navodu k pouziti.

0458-663-9821-B

1 Otoény ovladaé
Otocny ovladac¢ slouzi k nastaveni pracov-
niho tlaku a mnozstvi vody.

2 Pripojovaci kabel

Prfipojovaci kabel spojuje vysokotlaky Cisti¢ s
elektrickou vidlici.

3 Elektricka vidlice
Elektricka vidlice spojuje pfipojovaci kabel se
zasuvkou.

4 Drzak s klipem

Drzak slouzi k odebrani a prechovavani pfi-
pojovaciho kabelu a je oto¢ny. Klip pfidrzuje
elektrickou vidlici na navinutém pfipojovacim
kabelu.

5 Pojistné tlacitko

Pojistné tlacitko blokuje prestavovani délky
rukojeti.

6 Klicka

Klicka slouzi k otaceni hadicového bubnu.
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Cesky

7 Hadicovy buben
Hadicovy buben slouzi k navijeni vysokotlaké
hadice.

8 Vysokotlaka hadice
Vysokotlaka hadice vede vodu z vysokotla-
kého Cerpadla ke stfikaci pistoli.

9 Vodici otvor
Vodici otvor pfivadi vysokotlakou hadici
zepredu na hadicovy buben.

10 Natrubek
Natrubek spojuje vysokotlakou hadici se stfi-
kaci pistoli.

11 Otocny spinac
Otocny spinac slouzi k zapnuti a vypnuti
vysokotlakého Gistice.

12 Davkovaé
Davkovac slouzi k nastaveni pozadovaného
davkovani ¢isticiho prostredku.

13 Manometr
Manometr udava tlak ve vysokotlakém Cerpa-
dle.

14 Klapka
Klapka zakryva spoludodavané trysky a Cistici
jehlu.

15 Natrubek
Natrubek slouzi k pfipojeni vodni hadice.

16 Prepravni drzadlo
Prepravni drzadlo slouzi k pfenaseni vysoko-
tlakého distice.

17 Drzék
Drzak slouzi k pfechovavani stfikaciho zafi-
zeni.

18 Rukojet’
Rukojet’ slouzi k pfenaseni vysokotlakého
CistiCe a k pohybovani s nim.

19 Nadrzka na distici prostfedek
Nadrzka na Cistici prostfedek slouzi k Cisténi
s Cisticim prostfedkem.

# Vykonovy stitek s vyrobnim Cislem

3.2 Strikaci zarizeni

0000-GXX-9164-A0
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1 Stfikaci trubka
Stfikaci trubka spojuje stfikaci pistoli s try-
skou.

2 Strikaci pistole
Stfikaci pistole slouzi k drzeni a vedeni stfi-
kaciho zafizeni.

3 Zarazkova packa
Zarazkova packa odjistuje packu.

4 Packa
Packa otevira a zavira ventil stfikaci pistole.
Packa spousti a zastavuje vodni proud.

5 Aretacni packa
Aretacni packa udrzuje natrubek ve stfikaci
pistoli.

6 Cistici jehla
Cistici jehla slouzi k Cisténi trysek.

7 Plocha tryska
Plocha tryska vytvafi plochy vodni proud.

8 Rotacni tryska
Rotacni tryska vytvari tvrdy, rotujici vodni
proud.

3.3 Symboly

Tyto symboly se mohou nachazet na vysokotla-
kém ¢istici a stfikacim zafizeni a maji nasledujici
vyznam:

Zarazkova packa v této poloze deblokuje
d\ packu.

Zarazkova packa v této poloze blokuje
packu.

ﬁ Vyrobek nelikvidujte s domacim odpadem.

Zaru¢ena hladina akustického vykonu
@ Lwa podie smérnice 2000/14/ES v dB(A) za
ucelem porovnatelnosti akustickych
emisi vyrobku.
STIHL Tyto symboly oznaduji originalni
=, nahradni dily STIHL a originalni pfislu-
: Senstvi STIHL.

4  Bezpecénostni pokyny
4.1 Varovné symboly

Varovné symboly na vysokotlakém ¢isti¢i maji
nasledujici vyznam:

Dodrzujte bezpe¢nostni pokyny a jejich
opatreni.

0458-663-9821-B



4 Bezpecnostni pokyny

Navod k pouziti je tfeba si precist,
porozumét mu a ulozit ho pro dal$i
potrebu.

Noste ochranné bryle.

f2

— Nemifte proudem vody na
osoby a zvifata.

— Nemifte proudem vody na
elektricka zafizeni, elektrické
pfipojky, zasuvky a vedeni
vedouci elektricky proud.

— Nemifte proudem vody na
elektricke pristroje a vysoko-
tlaky Cistic.

Pokud je pfipojovaci nebo prodluzo-
7\ vaci kabel poskozen: vytahnéte sito-
@>~§ Vou zastréku ze zasuvky.

Nepfipojujte vysokotlaky Cisti¢ pfimo k

siti pitné vody.

Béhem preruSeni prace, prepravy,
108 | skladovani, udrzby nebo opravy vyso-

kotlaky Cisti¢ vypnéte.

Nepouzivejte, nepfepravuijte a neskla-
dujte vysokotlaky Cistic pfi teplotach
4.2

pod 0 °C.

Radné pouzivani
Vysokotlaky Cisti¢ STIHL RE 150 PLUS nebo

RE 170 PLUS slouzi k ¢isténi napiiklad vozidel,
privésu, teras, cest a fasad.

Vysokotlaky Gisti¢ se nesmi pouzivat za desté.

A VAROVANI

m \/ pfipadé pouzivani vysokotlakého Cistice v
rozporu s Ucelem pouziti mGze dojit k tézkym
Uraztm nebo Uumrti osob a ke vzniku vécnych
Skod.
> Vysokotlaky Cisti¢ je tfeba pouzivat tak, jak

je to popsano v tomto navodu k pouziti.

Vysokotlaky ¢isti¢ STIHL RE 150 nebo RE 170

neslouzi pro nize uvedena pouziti:

— cisténi azbestocementu a podobnych povrcht

— cisténi povrch(, které jsou natfené olovnatou
barvou nebo lakované

— cisténi povrch(, které se dostavaji do kontaktu
s potravinami

— Cisténi samotného vysokotlakého Cistice

0458-663-9821-B
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4.3 Pozadavky na uzivatele

A VAROVANI

m Uzivatelé bez instruktaZe nemohou rozpoznat
nebo dobfe odhadnout nebezpecdi hrozici
vysokotlakym &istiCem. UZivatel nebo jiné
osoby mohou utrpét tézka nebo smrtelna zra-
néni.

> Je tfeba si precist navod k pouziti,
porozumét mu a uschovat jej.

> Pokud bude vysokotlaky Cisti¢ pfedavan
dalSi osobé: zaroven s nim predejte i navod
k pouziti.
> Zaijistéte, aby uzivatel splfioval nize uve-
dené pozadavky:
— Uzivatel je odpocaty.

—Tento stroj nesmi pouzivat
osoby (v€etné déti) se sni-
zenymi psychickymi,
senzorickymi nebo mental-
nimi schopnostmi nebo
s nedostatkem zkuSenosti

a znalosti.

— UzZivatel je schopen rozpoznat a posou-
dit nebezpecdi hrozici vysokotlakym Cisti-
cem.

—UzZivatel je plnolety nebo je
v souladu s narodnimi
predpisy pod dohledem
zasSkolovan pro vykon
povolani.

—Prfed prvnim pouzitim
vysokotlakého CistiCe
obdrzel uzivatel instruktaz
od specializovaného pro-
dejce STIHL nebo jiného
specialisty.

— Uzivatel neni pod vlivem alkoholu, 1€kl
nebo drog.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte specializo-
vaného prodejce STIHL.
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Cesky
4.4 Obleé&eni a vybaveni
A VAROVANI

m Béhem prace mohou byt predméty velkou
rychlosti vymrstény nahoru. UZivatel mize byt

zranén.
jsou s patficnym oznacenim k
dostani na trhu.
> Nosit tésné priléhajici bundu, kosili s dlou-
hym rukavem a dlouhé kalhoty.
m Pfi praci mize dojit k tvorbé aerosoll. Vde-
chované aerosoly mohou $kodit zdravi a vyvo-
lat alergické reakce.
> Provést odhad rizik v zavislosti na k ¢isténi
uréenému povrchu a jeho okoli.

> Pokud z odhadu rizik vyjde najevo, zZe se
budou vytvaret aerosoly: nosit ochrannou
dychaci masku ochranné kategorie FFP2
nebo jiné srovnatelné ochranné kategorie.

® Pokud nosi uzivatel nevhodnou obuv, mize
uklouznout. Uzivatel mGze byt zranén.
> Nosit pevnou, uzavienou obuv s hrubou

podrazkou.

> Nosit tésné priléhajici ochranné
bryle. Vhodné ochranné bryle byly
prezkouseny podle normy EN 166
nebo podle narodnich predpisu a

4.5 Pracovni pasmo a okoli

A VAROVANI

m Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nemohou
rozpoznat ani odhadnout nebezpedi hrozici
vysokotlakym Cisti¢em a do vysky vymrsté-
nymi pfedméty. Nezlui¢astnéné osoby, déti a
zvifata mohou utrpét téZka zranéni a mize
dojit k vécnym $kodam.

» Nepoustéjte nezuCastnéné
osoby, déti a zvirata do pra-
covniho pasma.

> Vysokotlaky CistiC nenecha-
vejte bez dohledu.

» Zajistéte, aby si déti s vyso-
kotlakym cCistiCem nemohly
hrat.

m Pokud by se pracovalo v desti nebo ve vihkém
prostfedi, muze dojit k Urazu elektrickym pro-
udem. Uzivatel se muze téZce zranit nebo byt
usmrcen a vysokotlaky cisti¢ se muze posko-
dit.
> Nepracujte v desti.

30
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> Vysokotlaky Cisti¢ postavte tak, aby na néj
nekapala voda a on se nenamodil.

> Vysokotlaky cisti¢ postavte mimo vlhké pra-
covni misto.

m Elektrické soucastky vysokotlakého Cistice
mohou vytvaret jiskry. Jiskry mohou ve
snadno hoflavém nebo explozivnim okoli
vyvolat pozary nebo exploze. Muze tim dojit k
tézkym Urazdm &i umrti a ke vzniku vécnych
Skod.
> Nikdy nepracujte ve snadno hoflavém nebo

explozivnim okoli.

4.6 Stav odpovidajici bezpeénosti

Vysokotlaky Cisti¢ je ve stavu odpovidajicim bez-

pecnosti, kdyZ jsou splnény nize uvedené pod-

minky:

Vysokotlaky Cisti¢ je nepoSkozeny.

Vysokotlaka hadice, spojky a postfikovaci

zafizeni jsou neposkozené.

— Postfikovaci zafizeni je spravné namonto-
vano.

— PFipojovaci kabel, prodluzovaci kabel a jejich
sitové zatréky jsou neposkozené.

— Vysokotlaky Cisti¢ je Cisty a suchy.

— Stfikaci zafizeni je Cisté.

— Ovladaci prvky funguji a nejsou zménény.

— Je namontovano pouze originalni pfislusen-
stvi STIHL ur¢ené pro tento vysokotlaky Cistic.
— PrisluSenstvi je namontovano spravne.

A VAROVANI

® Ve stavu neodpovidajicim bezpecnosti nemo-

hou konstrukéni dily jiz bezpe€né fungovat a

bezpecnostni zafizeni mohou byt vyfazena z

provozu. Mize dojit k téZkym Urazim nebo

usmrceni osob.

> Pracujte s neposkozenym vysokotlakym
CistiCem.

> Pracujte s neposkozenou vysokotlakou
hadici, nepoSkozenymi spojkami a nepo-
Skozenym postfikovacim zafizenim.

> Postfikovaci zafizeni namontujte tak, jak je
to popsano v tomto navodu k pouziti.

> Pracujte s pfipojovacim kabelem, prodluzo-
vacim kabelem a se sitovou zastrckou jen
tehdy, pokud nejsou poskozené.

> Pokud je vysokotlaky Cisti¢ znecistény nebo
mokry: vycCistéte vysokotlaky Cisti¢ a nechte
jej uschnout.

> Pokud je stfikaci zafizeni znecisténé: vyci-
stéte strikaci zafizeni.

> Nepozmeériujte vysokotlaky Cisti€.

> Pokud nefunguji ovladaci prvky: nepracujte
s vysokotlakym CistiCem.

0458-663-9821-B



4 Bezpecnostni pokyny

> Montujte pouze originalni pFislusen-
stvi STIHL uréené pro tento vysokotlaky
Cistic.

> PrisluSenstvi montujte tak, jak je to
popséano v tomto navodu k pouziti nebo v
navodu k pouziti daného pfislusenstvi.

> Nestrkejte do otvord vysokotlakého Cistice
zadné predméty.

> Opotiebované nebo poskozené informacni
Stitky vyménite.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte specializo-
vaného prodejce STIHL.

4.7 Pracovni postup

A VAROVANI

m Uzivatel jiz v urcitych situacich nemudze sou-
stfedéné pracovat. Uzivatel muze zakopnout,
upadnout a tézce se zranit.
> Pracujte klidné a s rozvahou.
> Pokud jsou svételné pomeéry a viditelnost
Spatné: nepracujte s vysokotlakym Cisticem.

> Obsluhujte vysokotlaky Cisti¢ sami.

> Davejte pozor na prekazky.

> P¥i praci stujte na zemi a udrzujte rovno-
vahu. Pokud je nutné pracovat ve vyskach:
pouzivejte vysokozdviznou pracovni ploSinu
nebo bezpecné leseni.

> Pokud se dostavi znamky unavy: udélejte si
pracovni prestavku.
m Pokud se vysokotlaky Cisti¢ béhem prace
zméni nebo se chova nezvyklym zplsobem,
mUze byt v provozné nebezpecném stavu.
Muze dojit k tézkym Urazim osob a ke vzniku
vécnych skod.
> Ukoncete praci, vytahnéte sitovou zastréku
ze zasuvky a vyhledejte specializovaného
prodejce STIHL.

> Pouzivejte vysokotlaky Cisti¢ vestoje.

> Nezakryvejte vysokotlaky Cistic, jinak
nebude zajiSténa dostateCna vymeéna chla-
diciho vzduchu.

m PFi pusténi spousté stiikaci pistole se vysoko-
tlaké Cerpadlo automaticky vypne a z trysky
prestane proudit voda. Vysokotlaky Cisti¢ je
v pohotovostnim rezimu a zdstava nadale
zapnuty. PFi stisknuti spousté stfikaci pistole
se vysokotlaké Cerpadlo automaticky opét
zapne a z trysky zac¢ne proudit voda. Mize
dojit k tézkym Urazim osob a ke vzniku
vécnych skod.
> Pokud se nepracuje: zamknéte spoust’ stfi-

kaci pistole.

> Vypnéte vysokotlaky Cistic.

0458-663-9821-B
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> Vytahnéte sitovou zastréku vysokotlakého
CistiCe ze zasuvky.

P¥i teplotach pod 0 °C muze na ¢isténych

povrsich a v konstrukénich dilech vysokotla-

kého Cistice zamrznout voda. Uzivatel mGze
uklouznout, upadnout a téZce se zranit.

Mohou vzniknout vécné skody.

> P¥i teplotach pod 0 °C vysokotlaky isti¢
nepouzivejte.

Pokud se taha za vysokotlakou hadici, vodo-

vodni hadici nebo pfipojovaci kabel, mize se

vysokotlaky cisti¢ pohnout a pfevratit. Mohou
vzniknout vécné Skody.

> Netahejte za vysokotlakou hadici, vodo-
vodni hadici ani pfipojovaci kabel.

Pokud vysokotlaky Cisti¢ stoji na Sikmé,

nerovné nebo nezpevnéné plose, mlze se

pohnout a prevratit. Mohou vzniknout vécné

Skody.

> Stavte vysokotlaky Cisti¢ na vodorovnou
plochou zpevnénou plochu.

Pokud se pracuje ve vySce, mGze vysokotlaky

¢isti¢ nebo stfikaci zafizeni spadnout dold.

Muze dojit k tézkym Urazdm osob a ke vzniku

vécnych $kod.

> Pouzivejte vysokozdviZznou pracovni plo-

$inu nebo bezpeéné leseni.

Vysokotlaky C¢isti¢ na vysokozdviznou pra-

covni plo$inu ani leSeni nestavte.

> Pokud neni dosah vysokotlaké hadice
dostate¢ny: prodluzte vysokotlakou hadici
prodluzovaci vysokotlakou hadici.

> Zaijistéte stfikaci zafizeni proti padu dold.

Proud vody mUze z povrchud uvolnit azbestova

vlakna. Azbestova vlakna se po uschnuti

mohou dostat do vzduchu a mohou pak byt
vdechnuta. Vdechovana azbestova vlakna
mohou poskodit zdravi.

> Nedistéte azbestové povrchy.

Proud vody mUze z vozidel nebo stroju uvolnit

olej. Olejnata voda se muze dostat do zemé,

vody nebo kanalizace. Je tak ohroZeno Zivotni
prostredi.

» Cistéte vozidla nebo stroje jen na mistech,
kde je v odtoku vody nainstalovan odluco-
vac oleje.

Proud vody muze spolu s olovnatou barvou

vytvaret olovnaté aerosoly a vodu. Olovnaté

aerosoly a olovnata voda se mohou dostat do
zemé, vody nebo kanalizace. Vdechované
aerosoly mohou poskodit zdravi a vyvolat aler-
gické reakce. Je tak ohroZeno Zivotni pro-
stredi.

> Necistéte povrchy, které jsou natfeny nebo
nalakovany olovnatou barvou.

A\
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® Proud vody mlze poskodit choulostivé
povrchy. Mohou vzniknout vécné $kody.
> Nedistéte choulostivé povrchy rotacni try-
skou.

> Choulostivé povrchy z gumy, latky, ze
dfeva nebo z podobnych materiall Cistéte
se snizenym pracovnim tlakem a s vétSim
odstupem.

m Pokud se rotacni tryska béhem prace ponofi
do znecisténé vody nebo se v ni pouziva,
muze se poskodit.
> Nepouzivejte rotacni trysku ve znecisténé

vodé.
> Pi ¢isténi nadob: vyprazdnéte nadobu a
béhem ¢isténi nechte odtékat vodu.

= Nasaté snadno hoflavé nebo explozivni kapa-
liny mohou vyvolat pozary a exploze. Mize tak
dojit k tézkym Urazdm ¢i umrti osob a ke
vzniku vécnych Skod.
> Nenasavejte snadno hoflavé nebo explo-

zivni kapaliny a nepostfikujte je.

m Nasaté drazdivé, ziravé a jedovaté kapaliny
mohou ohrozit zdravi a poskodit konstrukéni
dily vysokotlakého Cisti¢e. Muze tak dojit k
téZkym Urazdm &i umrti osob a ke vzniku
vécnych $kod.
> Nenasavejte drazdivé, ziravé a jedovaté

kapaliny a nepostrikujte je.

® Silny proud vody muize zpUsobit zavazna
poranéni osob a zvifat nebo vécné Skody.

> Nemifte proudem vody na
osoby a zvifata.

> Nemifte proudem vody do mist, kam neni
dobre vidét.

> Necdistéte oblecené obleceni.

> Nedistéte nazuté boty.

m Pokud se elektricka zafizeni, elektricke pri-
pojky, zasuvky a vedeni vedouci elektricky
proud dostanou do kontaktu s vodou, maze
dojit k Urazu elektrickym proudem. Muze tak
dojit k tézkym Urazdm ¢i umrti osob a ke
vzniku vécnych skod.

e A > Nemifte proudem vody na
ﬂ\ elektricka zafizeni, elektrické
pFipojky, zasuvky a vedeni

vedouci elektricky proud.

> Nemifte proudem vody na pfipojovaci nebo
na prodluzovaci kabel.

m Pokud se elektricka zafizeni nebo vysokotlaky
Cisti¢ dostanou do kontaktu s vodou, muze
dojit k drazu elektrickym proudem. UzZivatel
muze utrpét téZka nebo smrtelna zranéni a
mohou vzniknout vécné Skody.
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- 'A > Nemifte proudem vody na
w elektricke pfistroje a vysoko-
tlaky Cistic.

> Zajistéte, aby elektricka zafizeni a vysoko-
tlaky Cisti¢ byly daleko od €isténého
povrchu.

Nespravneé ulozena vysokotlaka hadice se

mUze poskodit. V disledku poskozeni muze

do okoli nekontrolované pod vysokym tlakem

unikat voda. Muze dojit k téZzkym uraziim osob

a ke vzniku vécnych Skod.

> Nemifte proudem vody na vysokotlakou
hadici.

> Ulozte vysokotlakou hadici tak, aby nebyla
napnuta nebo zamotana.

> Ulozte vysokotlakou hadici tak, aby nebyla
poskozena, zalomena nebo stlacena a
nikde se neodirala.

> Chrante vysokotlakou hadici pred horkem,
olejem a chemikaliemi.

Nespravné ulozena vodovodni hadice se

muze pos$kodit a osoby o ni mohou zakopnout.

Osoby se mohou poranit a vodovodni hadice

se muze poskodit.

> Nemifte proudem vody na vodovodni
hadici.

> Ulozte a oznacte vodovodni hadici tak, aby
o ni osoby nemohly zakopnout.

> Ulozte vodovodni hadici tak, aby nebyla
napnuta nebo zamotana.

> Ulozte vodovodni hadici tak, aby nebyla
poskozena, zalomena nebo stlacena a
nikde se neodirala.

> Chrante vodovodni hadici pfed horkem, ole-
jem a chemikaliemi.

Silny proud vody zpUsobuje reakéni sily.

V dasledku vzniklych reakénich sil mdze uzi-

vatel ztratit kontrolu nad stfikacim zafizenim.

Uzivatel mize utrpét tézka zranéni a mohou

vzniknout vécné Skody.

> Drzte stfikaci pistoli pevné obéma rukama.

> Pracujte tak, jak je to popsano v tomto
navodu k pouziti.

48  Cistici prostredky
A VAROVANI

m Pokud by se distici prostfedky dostaly do styku

s pokozkou nebo o¢ima, mize dojit k podraz-

déni pokozky &i o€i.

> Dbejte na navod k pouziti €isticiho pro-
stredku.

> Vyhnéte se kontaktu s Cisticimi prostredky.

0458-663-9821-B
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> Pokud doslo ke kontaktu s pokozkou:
dotéena mista pokozky umyjte velkym
mnozstvim vody a mydlem.

> Pokud doslo ke kontaktu s o¢ima: vypla-
chujte o¢i nejméné po dobu 15 minut vel-
kym mnozstvim vody a vyhledejte lékare.
m Nespravné nebo nevhodné istici prostfedky
mohou poskodit vysokotlaky ¢isti¢ nebo
povrch ¢isténého predmétu nebo uskodit Zivot-
nimu prostredi.
> STIHL doporucuje pouzivat originalni Cistici
prostfedky STIHL.

> Dbejte na navod k pouziti isticiho pro-
stfedku.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte specializo-
vaného prodejce STIHL.

4.9 Pfipojeni vody
A VAROVANI

m PFi pusténi spousté stfikaci pistole vznikne ve
vodovodni hadici zpétny raz. V dusledku zpét-
ného razu muze dojit ke vtlaceni znecisténé
vody zpét do sité pitné vody. Mize dojit ke
znecisténi pitné vody.
> Nepfipojujte vysokotlaky Cisti¢ pfimo
k siti pitne vody.

> Dodrzujte predpisy vodaren. Pokud je to
vyzadovano, pouzijte pro pfipojeni k siti
pitné vody systémové oddélovaci zafizeni
odpovidajici predpistim (napf. zabranu proti
zpétnému pratoku).

m Znecisténa voda nebo voda obsahuijici pisek
mohou poskodit konstrukéni dily vysokotla-
kého Cistice.
> Pouzivejte Cistou vodu.
> Pokud se pouziva znecisténa voda nebo

voda obsahujici pisek: pouzivejte spolu
s vysokotlakym Cisti¢em vodni filtr.

m Pokud je do vysokotlakého Cisti¢e pfivadéno
pfili§ malo vody, mohou se jeho konstrukéni
dily poskodit.
> Zcela otevrete vodni kohoutek.
> Zajistéte, aby bylo do vysokotlakého Cistice

privadéno dostatek vody, 1 18.

4.10 Elektrické pripojeni

Kontakt s konstrukénimi dily vedoucimi elektricky

proud maze vzniknout z téchto pficin:

— Je poskozen pfipojovaci kabel nebo prodluzo-
vaci kabel.

— Elektricka vidlice pfipojovaciho kabelu nebo
prodluzovaciho kabelu je poskozena.

— Zasuvka neni spravné nainstalovana.

0458-663-9821-B
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A NEBEZPECI

m Kontakt s konstrukénimi dily vedoucimi elek-
tricky proud muze zpUsobit Uraz elektrickym
proudem. Uzivatel mlze utrpét tézké nebo
smrtelné zranéni.
> Zaijistéte, aby pripojovaci kabel, prodluzo-

vaci kabel a jejich elektrické vidlice nebyly
poskozeny.

Pokud je pfipojovaci kabel nebo pro-

dluZzovaci kabel poSkozen:

> Poskozeného mista se nedotykejte.

> Vytahnéte elektrickou vidlici ze
zasuvky.

> PFipojovaciho kabelu, prodluzovaciho
kabelu a jejich elektrickych vidlic se doty-
kejte pouze suchyma rukama.

> Zasunte elektrickou vidlici pfipojovaciho
kabelu nebo prodluzovaciho kabelu do
spravné nainstalované a zajisténé zasuvky
s ochrannym kontaktem.

> Sitové pfipojeni musi provést kvalifikovany
elektrikar v souladu s pozadavky normy IEC
60364-1. Doporucujeme pripojit elektrické
napajeni k tomuto stroji bud pfes proudovy
chranig, ktery pfi prekro¢eni 30mA svodo-
vého proudu unikajiciho do zemé po dobu
30 ms prerusi pfivod energie, nebo pres
zemnici jistic.

Poskozeny nebo nevhodny prodluzovaci kabel

muze vést k zasahu elektrickym proudem.

Muze dojit k tézkym Urazdm nebo usmrceni

osob.

> Pouzivejte prodluzovaci kabel se spravnym

kabelovym prurezem, 1 18.3.

Pouzivejte prodluzovaci kabel chranény

proti stfikajici vodé, ktery je schvaleny pro

pouziti venku.

Pouzivejte prodluzovaci kabel, ktery ma

stejné vlastnosti jako pfipojovaci kabel

vysokotlakého Gistice, I 18.3.

Doporuéujeme k tomu pouzivat kabelovy

buben, ktery zajisti, aby zasuvka byla mini-

malné 60 mm nad Urovni zemé.

A VAROVANI

m Béhem prace mlze nespravné sitové napéti
nebo nespravna sitova frekvence vést k pre-
péti ve vysokotlakém Cisti¢i. Vysokotlaky Cisti¢
se mUze poskodit.
> Zajistéte, aby sitové napéti a sitova frek-

vence elektrické sité souhlasily s udaji na
vykonnostnim Stitku vysokotlakého Cistice.
® Pokud je na vicenasobnou zasuvku pfipojeno
vice elektrickych spotiebic, mize béhem
prace dojit k pretizeni elektrickych konstruké-

v

v
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nich dild. Elektrické konstrukéni dily se mohou

zahrat a zpUsobit pozar. Muze tak dojit k téz-

kym Urazdm ¢i umrti osob a ke vzniku vécnych

$kod.

> Pripojujte do zasuvky jen samotny vysoko-
tlaky Ccistic.

> Nepfipojujte vysokotlaky Cisti¢ do vicena-
sobnych zasuvek.
m Nespravné vedeny pfipojovaci nebo prodluzo-
vaci kabel muze byt poskozen a osoby o néj
mohou zakopnout. Osoby mohou byt zranény
a pfipojovaci nebo prodluzovaci kabel mize
byt poskozen.
> Ulozte pfipojovaci i prodluzovaci kabel tak,
aby nemohly pfijit do kontaktu s proudem
vody.

> UlozZte a oznacte pfipojovaci i prodluzovaci
kabel tak, aby o né osoby nemohly zakop-
nout.

> Pripojovaci kabel a prodluzovaci kabel
vedte tak, aby nebyly napnuté nebo smo-
tané.

> Pripojovaci kabel a prodluzovaci kabel
vedte tak, aby nemohly byt poskozeny, zlo-
meny, skfipnuty a neodiraly se.

> Pripojovaci kabel a prodluzovaci kabel
chrante pfed horkem, olejem a chemika-
liemi.

> Pripojovaci kabel a prodluzovaci kabel
vedte po suchém podkladu.

m Béhem prace se prodluzovaci kabel zahfiva.
Pokud teplo nemGze odchazet, mlize zpUusobit
pozar.
> V pfipadé pouziti kabelového bubnu: kabe-

lovy buben kompletné odvirite.

411 Pfeprava
A VAROVANI

m Béhem prepravy se muze vysokotlaky Cisti¢
prevratit nebo pohnout. Maze dojit k Urazdm
osob a ke vzniku vécnych Skod.
> Zaaretujte packu stfikaci pistole.

m.”%’ > Vysokotlaky cisti¢ vypnéte.

> Vidlici vysokotlakého Gistice vytahnéte ze
zasuvky.

> Vyprazdnéte nadrzku na Cistici prostfedek a
vsadte ji do vysokotlakého Cistice.

> Vysokotlaky Cisti¢ zajistéte upinacim popru-
hem, femenem nebo sitkou tak, aby se
nemohl prevratit ani pohnout.

m \/oda muze pri teplotach pod 0 °C v soucast-
kach vysokotlakého cisti¢e zamrznout. Vyso-
kotlaky cisti¢ se muze poskodit.
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> Vyprazdnéte vysokotlakou hadici a stfikaci
zafizeni.
> Pokud nelze vysokotlaky Cisti¢ pre-
pravovat se zajisténim proti mrazu:
vysokotlaky Cisti¢ chrante mrazu-

vzdornym prostfedkem na bazi
glykolu.

412 Skladovani
A VAROVANI

® Déti nemohou rozpoznat ani odhadnout
nebezpedi vysokotlakého CistiCe. Déti mohou
utrpét tézké urazy.
> Zajistéte paku stfikaci pistole.

> Vypnéte vysokotlaky Cistic.

> Vysokotlaky Cisti¢ vytahnéte ze zasuvky.
> Vysokotlaky Cisti¢ skladujte mimo dosah
déti.

m Elektrické kontakty na vysokotlakém CistiCi a
kovové konstrukéni dily mohou vlivem vihka
korodovat. Vysokotlaky ¢isti¢ se miize posko-
dit.
> Vysokotlaky Cisti¢ skladujte v Cistém a

suchém stavu.

m \/oda mGze pfi teplotach pod 0 °C v soucast-
kach vysokotlakého CistiCe zamrznout. Vyso-
kotlaky cisti¢ se muze poskodit.
> Vyprazdnéte vysokotlakou hadici a stfikaci

zafizeni.

> Pokud nelze vysokotlaky cisti¢
skladovat se zajisténim proti
mrazu: vysokotlaky Cistic je nutno

chranit mrazuvzdornym prostred-
kem na zakladé glykolu.

413 Cisténi, tdrzba a opravy
A VAROVANI

® Pokud je béhem cisténi, udrzby C&i opravy
zasunuta sitova zastr¢ka do zasuvky, mize
se vysokotlaky &isti¢ nechténé zapnout. Mize
dojit k téZkym Urazdm osob a ke vzniku
vécnych skod.
» Zamknéte spoust’ stfikaci pistole.

> Vypnéte vysokotlaky Cistic.

> Vytahnéte sitovou zastréku vysokotlakého
CistiCe ze zasuvky.

m Ostré cistici pomucky, ¢isténi proudem vody
nebo Spic¢atymi pfedméty mohou vysokotlaky
Gisti¢ poskodit. Pokud se vysokotlaky Cisti¢
nedisti spravné, nemohou jiz konstrukéni dily
spravné fungovat a bezpecnostni zafizeni

0458-663-9821-B



5 Priprava vysokotlakého CistiCe k praci Cesky

mohou byt vyfazena z provozu. Osoby mohou 6 Smontovani vysokotlakého
utrpét tézka zranéni.

> Cistéte vysokotlaky Gisti¢ tak, jak je to CistiCe
popséano v tomto navodu k pouziti. , .
® Pokud vysokotlaky &isti¢ neni spravné udrzo- 6.1 ?_m_ov"to"a"' vysokotlakeho
van nebo opravovan, nemohou jiz konstrukéni CistiCe

dily spravné fungovat a bezpecnostni zafizeni

mohou byt vyfazena z provozu. MGze dojit k

téZkym Urazdm nebo usmrceni osob.

> Nikdy na vysokotlakém ¢isti¢i neprovadéjte
opravy ani udrzbarské ukony sami.

> Pokud je pfipojovaci kabel defektni nebo
poskozeny: nechte pfipojovaci kabel vymé-
nit specializovanym prodejcem STIHL.

> Pokud musi byt provedena udrzba ¢i
oprava vysokotlakého Cistice: vyhledejte
specializovaného prodejce STIHL.

Vsazeni trysek a €istici jehly

0000-GXX-9166-A0

—

> Otevrete klapku (1).

5 Priprava vysokotlakého > Vsadte plochou trysku (2) a rotaéni trysku (3).
Cistice k préci > Vsadte Cistici jehlu (4).
5.1 Priprava vysokotlakého Cistice 6.2 Vytazeni a zasunuti rukojeti
k pouziti 6.2.1  VytaZeni rukojeti

Pred kazdym zapocetim prace se musi proveést

nize uvedené kroky:

> Zajistéte, aby se vysokotlaky Cisti¢, vysoko-
tlaka hadice, hadicova spojka a pripojovaci
kabel nachazely ve stavu bezpe¢ném pro pou-
ziti, 1 4.6.

> Vycistéte vysokotlaky Cisti¢, B 14.2.

> Vysokotlaky Cisti¢ pokladejte vyhradné na sta-
bilni a rovny podklad tak, aby se nemohl pfe-
vratit ¢i uklouznout.

> Vysokotlakou hadici celou odvinte z hadico-
vého bubnu, 3 10.2.

> Namontuijte stfikaci pistoli, 13 6.3.1.

> Namontuijte stfikaci trubku, 01 6.4.1.

» Pokud se pouziva tryska: namontuijte trysku, 6.2.2 Zasunuti rukojeti
6.5.1.

> Pokud se pouziva Cistici prostfedek: pracujte s 2
Cisticim prostfedkem a nadobou ¢isticich pro-
stfedku, 04 10.6.3.

> Pfipojte vodu, 4 7.1.

> Elektrické pfipojeni vysokotlakého cisti¢e, L
8.1.

> Pokud tyto kroky nemohou byt provedeny:
vysokotlaky Cisti¢ nepouzivejte a vyhledejte
odborného prodejce vyrobkd STIHL.

0000-GXX-9167-A0

> Stisknéte pojistné tlacitko (1) a rukojet’ (2)
vytahnéte.

> Pojistné tlacitko (1) pustte a rukojet’ (2) vyta-
hujte tak dlouho, az slySitelné zacvakne.

0000-GXX-9168-A0

> Stisknéte pojistné tlacitko (1) a rukojet’ (2)
zasunte.

> Pojistné tlacitko (1) pustte a rukojet’ (2) zasu-
nujte tak dlouho, az se slySitelné zaaretuje.
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6.3 Montaz a demontaz strikaci
pistole

6.3.1 Montaz stfikaci pistole

0000-GXX-5095-A0

> Natrubek (1) nasunte do stfikaci pistole (2).
Natrubek (1) se slySitelné zajisti.

> Pokud se natrubek na stfikaci pistoli (2)
nasouva ztézka: namazte tésnéni na
natrubku (1) mazivem na armatury.

6.3.2

Demontaz stfikaci pistole

0000-GXX-5096-A0

> Stisknéte aretacni packu (1) a drzte ji stisknu-
tou.
> Vytahnéte natrubek (2).

6.4 Montaz a demontaz strikaci
trubky

6.4.1 Montaz stfikaci trubky

"'"

0000-GXX-4350-A0

» Strikaci trubku (1) vsunout do stfikaci
pistole (2).

> Strikaci trubkou (1) tak dlouho otacet, az se
zaaretuje.

> Pokud se da stfikaci trubka (1) jen téZce zasu-
nout do stfikaci pistole (2): tésnéni na stfikaci
trubce (1) namazat tukem na armatury.
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6.4.2 Demontaz stfikaci trubky

A0

0000-GXX-4351

> Stfikaci trubku (1) a stfikaci pistoli (2) stlacit
dohromady a az na doraz jimi otocit.

> Stfikaci trubku (1) a stfikaci pistoli (2) vzajem-
nym odtazenim rozpojit.

6.5 Montaz a demontaz trysky

6.5.1 Montaz trysky

0000-GXX-9849-A0

> Trysku (1) nasunte do stfikaci trubky (2).

> Tryskou (1) otacejte tak dlouho, az se zaare-
tuje.

> Pokud se tryska (1) da do stfikaci trubky (2)
zasunout jen téZzce: namazte tésnéni na
trysce (1) mazivem na armatury.

6.5.2 Demontaz trysky

0000-GXX-9850-A0

> Trysku (1) a stfikaci trubku (2) stisknéte
dohromady a az na doraz je otocte.

> Trysku (1) a stfikaci trubku (2) roztahnéte od
sebe.
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7 Pripojeni na vodni zdroj
7  Pripojeni na vodni zdroj

71 Pripojeni vysokotlakého Eistice
k vodovodni siti

Pripojeni vodniho filtru

Pokud je vysokotlaky Cisti¢ provozovan s vodou
znecisténou piskem nebo s vodou z cisteren, je
nutno na vysokotlaky Cisti€ pripojit vodni filtr.
Vodni filtr filtruje z vody pisek a necistoty, a tim
chrani konstrukéni dily vysokotlakého Cistice
pred poskozenim.

V zavislosti na trhu maze byt vodni filtr soucasti
dodavky vysokotlakého CistiCe.

Cesky

> Packu stfikaci pistole tisknéte tak dlouho, az
ze stfikaci pistole bude vystupovat rovno-
mérny vodni proud.

Packu stiikaci pistole pustte.

Packu stiikaci pistole zaaretujte.
Namontujte stfikaci trubku.

> Namontujte trysku.

yvyy

Stazeni vodni hadice

0000-GXX-9845-A0

> Odsroubujte natrubek (1).

> Vodni filtr (2) nasSroubujte na pfipojku vody a
rukou pevné utahnéte.

> Natrubek (1) nasroubujte na vodni filtr (2) a
rukou pevné utahnéte.

Pripojeni vodni hadice

Vodni hadice musi splfiovat nasledujici pod-
minky:

— Vodni hadice ma pramér 1/2".

— Vodni hadice ma délku mezi 10 m a 25 m.
> Vodni hadici pfipojte na vodni kohout.

> Vodni kohout zcela otevfete a vodni hadici
proplachnéte vodou.

Pisek a nedistoty z vodni hadice vytecou.
Vodni hadice se odvzdu$ni.

Vodni kohout zavrete.

\

=

J
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§
0000-GXX-9854-A0

> Spojku (1) nasunte na natrubek (2).
Spojka (1) se slySitelné zaaretuje.

> Vodni kohout zcela otevrete.

> Pokud je stfikaci trubka namontovana na stfi-
kaci pistoli: stfikaci trubku demontujte.

0458-663-9821-B

0000-GXX-9855-A0

> Vodni kohout zavrete.

> Pro deblokaci spojky: zatahnéte za krou-
zek (1) nebo krouzkem otocte a podrzte ho.

> Spojku stahnéte z natrubku (2).

7.2 Pripojeni vysokotlakého Cisti¢e
na jiny vodni zdroj
Vysokotlaky ¢isti¢ mGze nasavat vodu z desto-

vych sudu, cisteren a z tekoucich nebo stojatych
vod.

0000-GXX-9860-A0

Aby bylo mozné nasavat vodu, nesmi vySkovy
rozdil mezi vysokotlakym cisti¢em a vodnim
zdrojem prekrocit maximalni saci vysku (a), &1
18.1.

Je nutno pouzit vhodnou saci soupravu STIHL. K

saci soupravé je pfilozena vodni hadice se spe-
cialni spojkou.

V zavislosti na trhu muze byt vhodna saci sou-
prava STIHL soucasti dodavky vysokotlakého
Cistice.

Pripojeni vodniho filtru

Pokud je vysokotlaky &isti¢ provozovan s vodou

znecisténou piskem z destovych sudd, cisteren,
z tekoucich nebo stojatych vod, je nutno mezi
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vodni hadici a vysokotlaky Cisti¢ pfipojit vodni
filtr.

V zavislosti na trhu mze byt vodni filtr sou¢asti
dodavky vysokotlakého distiCe.

0000-GXX-9856-A0

> OdSroubujte natrubek (1).
> Vodni filtr (2) naSroubujte na pfipojku vody a
rukou pevné utahnéte.

Pripojeni vodni hadice

0000-GXX-9857-A0

> Vodni hadici (1) napliite vodou tak, aby se v ni
jiz nenachazel zadny vzduch.

> Spojku (2) nasroubujte na pfipojovaci natru-
bek vodniho filtru (3) a rukou pevné utahnéte.

> Saci zvon (4) zavéste do vodniho zdroje tak,
aby se saci zvon (4) nedotykal dna.

> Otocnym regulatorem (5) oto¢te az na doraz
ve smeéru +.

> Pokud je na vysokotlaké hadici namontovana
stfikaci pistole: stfikaci pistoli demontujte.

> Vysokotlakou hadici drzte nasmérovanou dolu.

> Vysokotlaky Cisti¢ nechejte tak dlouho
zapnuty, az z vysokotlaké hadice zacne vyte-
kat rovnomérny proud vody.

8 Elektrickeé pripojeni vysokotlakého Cistice
> Packu stfikaci pistole stisknéte a stisknutou ji
drzte.
> Vysokotlaky Cisti¢ zapnéte.
8 Elektrické pripojeni vysoko-
tlakého CistiCe
8.1 Elektrické pfipojeni vysokotla-
kého GistiCe

0000-GXX-9169-A0

Otocny spinac (1) otocte do polohy 0.
Drzék (2) sklopte dolu.

Pfipojovaci kabel (3) sejméte.

Vidlici pfipojovaciho kabelu (4) zastréte do
spravné nainstalované zasuvky.

Yy VY VvYyYy

9 Zapinani a vypinani vyso-
kotlakého CistiCe
9.1 Zapnéte vysokotlaky gisti¢

Pfi zapnuti vysokotlakého cistice muze pfi nepfi-
znivych pomérech v elektrické siti dochazet ke
kolisani napéti. Kolisani napéti muze mit nega-
tivni vliv na jiné pfipojené spotrebice.

UPOZORNEN/(

0000-GXX-4357-A0

m Pokud vysokotlaky Gisti¢ nenasava zadnou
vodu, mize bézet ¢erpadlo nasucho a vysoko-
tlaky cCisti¢ mize byt poSkozen.
> Pokud z vysokotlakého Cisti¢e po dvou

minutach nevystfikne zadna voda: vysoko-
tlaky Cisti¢ vypnéte a zkontrolujte pfivod
vody.

> Vysokotlaky Cisti¢ vypnéte.
» Stiikaci pistoli namontujte na vysokotlakou
hadici.
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> Otocte oto¢ny spinac do polohy I.
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10 Prace s vysokotlakym cisticem

9.2 Vypnuti vysokotlakého istice

0000-GXX-4358-A0

> Otocit oto¢ny spina¢ do polohy 0.
10 Prace s vysokotlakym cisti-
c¢em

10.1  Jak drzet a vést stfikaci pistoli

Cesky

A VAROVANI

m Kdyz se pusti paka stfikaci pistole vznikne na
vysokotlaké hadici zpétny naraz. Zpétnym
razem se vysokotlaka hadice rozsifi. Pokud se
vysokotlaka hadice zcela neodvinula od hadi-
cového bubnu, nema vysokotlaka hadice dost
mista na rozvinuti a mGze se poskodit. Voda
muze kvuli vysokému tlaku nekontrolované
unikat do okoli. Mdze dojit k tézkym urazim
osob a ke vzniku vécnych Skod.
> Vysokotlakou hadici kompletné odvinte.

> Vysokotlakou hadici (1) kompletné odvirite.

10.3  Sefizeni pracovniho tlaku a

mnoZstvi vody

0000-GXX-4359-A0

» Strikaci pistoli drzet pevné jednou rukou za
rukojet’ tak, aby palec obepinal rukojet’.

> Strikaci trubku druhou rukou pevné drzet tak,
aby palec obepinal stfikaci trubku.

> Trysku nasmérovat k zemi.

10.2  Odvinuti vysokotlaké hadice

0000-GXX-9835-A1

0458-663-9821-B

0000-GXX-9836-A0

ZvySeni pracovniho tlaku a mnozstvi vody
> Otoénym ovladacem (1) otoCte ve sméru +.

Snizeni pracovniho tlaku a mnozstvi vody
> Otocnym ovladacem (1) otoCte ve sméru -.

Manometr (2) udava tlak ve vysokotlakém cerpa-
dle.

10.4 Packu stiikaci pistole stisknéte

a zaaretuijte.
Stisknuti packy stfikaci pistole

0000-GXX-4360-A0

> Zarazkovou packu (1) posuiite do polohy d.

> Packu (2) stisknéte a stisknutou ji drzte.
Vysokotlaké ¢erpadlo se automaticky zapne a
voda proudi z trysky.
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Zaaretovani packy strikaci pistole

22—
&</
> Pustte packu (2).
Vysokotlaké ¢erpadlo se automaticky vypne a
voda jiz z trysky neproudi. Vysokotlaky Cisti¢

je i nadale zapnuty.

> Zarazkovou packu (1) posurite do polohy ©.

10.5 Citdni

S nize uvedenymi tryskami Ize pracovat nezavi-

sle na pouziti:

— Plocha tryska: plocha tryska je vhodna pro
¢isténi velkych ploch.

— Rotacéni tryska: rota¢ni tryska je vhodna pro
odstrafiovani odolnych necistot.

0000-GXX-4612-A0

S malym odstupem Ize pracovat, kdyz maji byt
odstranény odolné necistoty.

S velkym odstupem Ize pracovat, kdyz maji byt
Cistény nize uvedené plochy:

— lakované povrchy

— povrchy ze dfeva

— povrchy z pryze

e
/
1 ! _
G
+7 — 2
) .' 3

Plochou trysku Ize sefizovat.

Otoci-li se plochou tryskou ve sméru +, pracovni
tlak stoupne.

Otoci-li se plochou tryskou ve sméru -, pracovni

tlak klesne.

> Vodni proud nasméruijte pred ¢isténim na
nenapadné misto plochy k ¢isténi a pfezkou-
Sejte, nebude-li poskozené.

> Vzdalenost trysky k ploSe uréené k isténi
zvolte tak, aby plocha k ¢isténi nebyla posko-
zena.

> Plochou trysku sefidte tak, aby plocha uréena
k ¢isténi nebyla poskozena.
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10 Prace s vysokotlakym CistiCem
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0000-GXX-5094-A0

> Stfikacim zafizenim pohybujte rovnhomérné
podél plochy urené k Cisténi.
> Pomalu a kontrolované kracejte vpred.

10.6
10.6.1

Cistici prosttedky mohou zintenzivnit &istici ugi-
nek vody.

Prace s Gisticimi prostfedky

Nasavani disticich prostredkl

STIHL doporuéuje pouzivat Cistici prostfedky
znacky STIHL.

0000-GXX-9837-A1

> Nadrzku na Gistici prostfedky uchopte ve
vybranich (1) a vyjméte ji.

> Odsroubuite viko (2).

> Cistici prostfedek davkuijte tak, jak je popsano
v navodu k pouziti ¢isticiho prostredku.

> Viko naSroubujte na nadrzku Eisticiho pro-
stfedku a rukou je pevné utahnéte.

> Nadrzku cisticiho prostfedku uchopte ve
vybranich a vsadte ji do vysokotlakého cistice.

10.6.2  Nasavani Cisticiho prostredku ze
separatni nadoby s Eisticim prostred-

kem

Vicko nadrzky ¢isticiho prostfedku ma stan-
dardni zavit a je pfiSroubovatelné na vSechny
bézné nadoby s Eisticimi prostfedky. Je mozné
pouzit separatni nadobu s Eisticim prostfedkem.

0458-663-9821-B



10 Prace s vysokotlakym cisticem

0000-GXX-9838-A0

> Nadrzku na Cistici prostfedek vyjméte.

> Vicko nadrzky Cisticiho prostfedku odSrou-
bujte.

> Vicko se saci hadickou nasroubujte na sepa-
ratni nadobu s Cisticim prostfedkem.

10.6.3  Prace s Cisticimi prostredky

0000-GXX-9843-A0

> Otocte oto¢ny regulator (1) az na doraz ve
sméru +.

> Otacejte plochou tryskou (2) az na doraz ve
sméru -.

0000-GXX-9170-A0

> Nastavte poZzadované davkovani
> Otocte davkovacem (3) doprava (az na
5 %).
Je zvyseno pfimésovani Eisticiho pro-
stfedku.

> Otocte davkovacem (3) doleva (az na 0 %).

Je snizovano pfimésovani Cisticiho pro-
stfedku.
> Pokud je tfeba pfesné nastavit koncentraci
Cisticiho prostfedku: zmérfte a vypocitejte
koncentraci Gisticiho prostfedku.
> Silné znecisténé povrchy namocte pred cCiste-
nim vodou.
> Stisknéte spoust’ stfikaci pistole a nastrikejte
na Cistény povrch Cistici prostredek.

0458-663-9821-B

Cesky

> Naneste Cistici prostfedek zespodu nahoru
a nenechaveijte jej zaschnout.

> Otocte davkovacem az na doraz doleva.
Nenasava se jiz Cistici prostfedek.

> Vydcistéte povrch.

10.6.4  Presné méfeni a vypocet koncentrace

Cisticiho prostredku

U nékterych z Cisticich prostfedkl je nutné kon-
centraci velmi pfesné nastavit. V takovémto pfi-
padé je nutné zmeéit pritok vody a spotfebu
Cisticiho prostfedku.

Vypocet predziedéni €isticiho prostiedku v %
Neni-li pfedzfedéni uvedeno v procentualni hod-
noté (%) na baleni pouzivaného Cisticiho pro-
stfedku, Ize je zjistit nasledovné:

Pomérova hodnota

-1:1=50%
-1:2=333%
-1:3=25%
-1:5=16,6%
-1:10=9%

Priklad: vypocCet pomérové hodnoty 1 : 2.
A
B

1
2

ﬁx’lo():V

ﬁ x 100 = 33,3%

0000-GXX-9861-A0

Méreni a vypocet koncentrace Gisticiho pro-

stredku

> Otoény ovlada¢ k nastaveni pracovniho tlaku
a mnozstvi vody otocéte az na doraz ve
sméru +.

> Davkovacem pro Cistici prostfedek otocte az
na doraz doprava.

> Nadrzku cisticiho prostfedku naplrite Cisticim
prostfedkem az po znacku 0,5 litru.

> Plochou trysku otocte az na doraz ve sméru -.

> Vysokotlaky Cisti¢ zapnéte.

> Stfikaci pistoli podrzte zasunutou do vhodné
prazdné sbérné nadoby.

> Strikaci pistoli zaktivujte a do sbérné nadoby
napustte 2 litry.

> Spotfebu cisticiho prostfedku ,QR" zjistéte z
nadrzky cisticiho prostfedku.
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Vypocet skute¢né koncentrace Cisticiho pro-
stfedku

0000-GXX-9862-A0

— QR = mnozstvi spotfebovaného Eisticiho pro-
stfedku (v litrech).

- Q=2litry.

— V = pfedzfedéni Cisticiho prostfedku (v %).

— K = koncentrace disticiho prostredku.

> Pokud se vypoctena koncentrace odchyluje od
pozadované koncentrace: nastaveni na dav-
kovadi snizte a méfeni zopakuijte.

11 Po skonc¢eni prace

11.1  Po skonCeni prace

> Pokud se pracovalo s Cisticim prostfedkem:
vysokotlaky Cisti¢ vyplachnéte.

> Vypnéte vysokotlaky Cisti¢ a vytahnéte sitovou
zastréku ze zasuvky.

> Pokud je vysokotlaky Cisti¢ pfipojen k vodo-
vodni siti: zaviete vodovodni kohoutek.

> Stisknéte spoust’ stfikaci pistole.

Tlak vody se odboura.

Zamknéte spoust’ stfikaci pistole.

Odpojte vysokotlaky Cisti¢ od vodniho zdroje.

Demontujte vodovodni hadici.

Demontujte a vyCistéte trysku a stfikaci

trubku.

> Demontujte stfikaci pistoli a nechte z ni vytéct
zbylou vodu.

> Vycistéte vysokotlaky Cisti€.

Yy vy vyy

0000-GXX-9839-A0

> Drzaky (1) odklopte nahoru.

> Navinte pfipojovaci kabel (2) na drzaky (1).

> Prfipevnéte pfipojovaci vedeni (2) klipem na
drzaku (1).
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11 Po skonceni prace

0000-GXX-9853-A0

> Vyprazdnéte nadobu vysokotlakého Cistice a
vysokotlaky Cisti¢ (3) pouzijte.

0000-GXX-9840-A0

—

sku (5).

0000-GXX-9841-A0

> Vysokotlakou hadici (6) hadici navirite rovno-
mérné.

0000-GXX-9842-A0

> Ulozte stfikaci zafizeni do drzaku (7) na vyso-
kotlakém ¢istici.
11.2  Chraiite vysokotlaky €isti€ mra-

zuvzdornym prostfedkem

Pokud nelze vysokotlaky Cisti¢ transportovat
nebo skladovat se zajisténim proti mrazu, vyso-
kotlaky Cisti€ se musi chranit mrazuvzdornym
prostfedkem na zakladé glykolu. Mrazuvzdorny
prostfedek zabranuje tomu, aby ve vysokotlakém

0458-663-9821-B



12 Preprava

Cisti¢i zamrzla voda a vysokotlaky Cisti¢ posko-

dila.

» Demontujte vysokotlakou hadici.

> Na vysokotlaky C¢isti¢ pfipojte co nejkratsi
vodni hadici.
Cim je vodni hadice kratsi, tim méné mrazu-
vzdorného prostfedku je potreba.

> Mrazuvzdorny prostfedek namichejte tak, jak
je to popsano v navodu k pouziti mrazuvzdor-
ného prostredku.

> Mrazuvzdorny prostfedek nalijte do Cisté nad-
oby.

> Hadici na vodu ponofte do nadoby s mrazu-
vzdornym prostredkem.

> Stisknéte paku stfikaci pistole a drzte stisknu-
tou.

> Zapnéte vysokotlaky Cistic.

> Paku stfikaci pistole drzte tak dlouho stisknu-
tou, az ze stfikaci pistole bude vystupovat rov-
nomérny vodni proud s mrazuvzdornym pro-
stfedkem a stfikaci pistoli nasmérujte do
nadob.

> Nékolikrat stisknéte a zase uvolnéte paku stfi-
kaci pistole.

> Vypnéte vysokotlaky Cisti¢ a elektrickou vidlici
vytahnéte ze zasuvky.

> Stiikaci pistoli a hadici na vodu demontujte a
do nadoby nechte natéct mrazuvzdorny pro-
stfedek.

> Mrazuvzdorny prostfedek skladujte a likvidujte
dle predpisli a s ohledem na Zivotni prostredi.

12 Preprava

12.1  Pfeprava vysokotlakého Gistice

> Vypnéte vysokotlaky Cisti¢ a vytahnéte sitovou
zastréku ze zasuvky.

> Vyprazdnéte nebo zajistéte nadrzku na Cistici
prostfedek tak, aby se nemohla prevratit,
spadnout ani pohnout.

Tazeni nebo noSeni vysokotlakého CistiCe

0000-GXX-9859-A0

==Ly

» Tahnéte vysokotlaky Cisti€ za rukojet’ (1).
> Noste vysokotlaky Cisti¢ za rukojet’ (1) a pre-
pravni drzadlo (2).

0458-663-9821-B

Cesky

Preprava vysokotlakého €istice ve vozidle

> Zajistéte vysokotlaky disti¢ tak, aby se nemohl
prevratit ani pohnout.

> Pokud nelze vysokotlaky Cisti¢ prepravovat
tak, aby byl zabezpeceny proti mrazu: chrarite
vysokotlaky €isti¢ nemrznouci smési.

13 Skladovani

13.1  Skaldovani vysokotlakého

Cistice
> Vysokotlaky Cisti¢ vypnout a sitovou vidlici
vytahnout ze zasuvky.
> Vysokotlaky Cisti¢ skladovat tak, aby byly spl-
nény nize uvedené podminky:

— Vysokotlaky Cisti¢ je mimo dosah déti.
Vysokotlaky Cisti¢ je Cisty a suchy.
Vysokotlaky Cisti¢ je v uzavieném prostoru.
Vysokotlaky Cisti¢ se nachazi v tepelném
pasmu nad 0 °C.

Pokud nemUize byt vysokotlaky ¢isti¢ skla-
dovan v proti mrazu zajisténém stavu: vyso-
kotlaky cisti¢ chranit mrazuvzdornym pro-

stfredkem.
14 Cisténi
14.1  Vyplachnéte vysokotlaky cisti¢

Pokud se pracovalo s Cisticim prostfedkem:

> Zasobnik Cisticich prostfedkd vytahnéte
vyprazdnéte.

» Cistici prosttedek zlikvidujte tak, jak je
popséano v navodu k pouZziti Cisticiho pro-
stfedku.

> Zasobnik Cisticich prostfedkd vyprazdnéte a
vyplachnéte ¢istou vodou.

> Vlozte zasobnik na Cistici prostredky.

> Otocte oto¢ny regulator az na doraz ve
sméru +.

> Otacejte plochou tryskou az na doraz ve
Sméru -.

> Otocte davkovacem doleva (az na 0 %).

> Zapnéte vysokotlaky Cisti¢ a vyplachujte po
dobu cca 30 vtefin Cistou vodou.

14.2  Cisténi vysokotlakého Gisti€e a

prisludenstvi

> Vypnéte vysokotlaky Cisti¢ a vytahnéte sitovou
zastrcku ze zasuvky.

> Vycistéte vysokotlaky Cisti¢, vysokotlakou
hadici, stfikaci pistoli a pfislusenstvi vihkou
utérkou.

> Vycistéte natrubky a spojky vysokotlakého
CistiCe, vysokotlaké hadice a stfikaci pistole
vlhkou utérkou.
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> Vycistéte vétraci Stérbiny Stétcem.

14.3  Cisténi trysky a stikaci trubky

0000098883_A1

> Oplachnéte trysku a stfikaci trubku pod
tekouci vodou a osuste je utérkou.

15 Udrzba

> Natrubek (1) nasroubujte a rukou pevné utah-
néte.

14.5  Cisténi vodniho filtru

Vodni filtr musi byt k ¢iSténi rozmontovan.

0000-GXX-4373-A0

= —
-~ @ /\\\ -

> Pokud je tryska ucpana: vycistéte trysku Cistici
jehlou.

0000-GXX-4370-A0

14.4  Cisténi sitka pfivodni vody

0000-GXX-9858-A0

v

Odsroubujte natrubek (1) vodni pfipojky.
Sitko pro pfivodni vodu (2) vyjméte z vodni
pripojky.

Sitko pfivodni vody (2) vyplachnéte pod
tekouci vodou.

Sitko privodni vody (2) vsadte do vodni pfi-
pojky.

17 Odstranéni poruch

17.1

v

v

v

Tésnéni (1) vyjmout z uzavéru (2).

Uzavér (2) odSroubovat ze skfiné filtru (5).
Tésnéni (3) vyjmout z uzavéru (2).

Filtr (4) vyjmout ze skFiné filtru (5).

Tésnéni (1 a 3), uzaveér (2) a filtr (4) vypla-
chnout pod tekouci vodou.

Tésnéni (1 a 3) namazat tukem na armatury.
Vodni filtr opét smontovat.

15 Udrzba
15.1  Casové intervaly pro tdrzbu

Casové intervaly pro tdrzbu jsou zavislé na okol-
nich podminkach a na pracovnich podminkach.
STIHL doporucuje nize uvedené ¢asové intervaly
pro udrzbu:

Yy Y VY VY

\

\

Mésicné
> Cisténi sitka privodni vody.

16 Oprava
16.1  Oprava vysokotlakého Gisti€e

Uzivatel nemuze vysokotlaky Cisti¢ a prislusen-

stvi opravovat sam.

> Pokud jsou vysokotlaky Cisti¢ nebo pfislusen-
stvi poSkozeny: vysokotlaky Cisti¢ nebo pfislu-
Senstvi nepouzivat a vyhledat odborného pro-
dejce vyrobkd STIHL.

Odstranéni poruch vysokotlakého EistiCe

Porucha Pficina

Odstranéni zavady

Vysokotlaky Cisti¢ se
nerozbéhne, ackoliv
byla stisknuta spoust’
stfikaci pistole.

Neni zastréena zastrcka pripojovaciho > Zastréte zastréku pfipojovaciho
nebo prodluzovaciho kabelu.

nebo prodluzovaciho kabelu.
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17 Odstranéni poruch

Cesky

Porucha

Pri¢ina

Odstranéni zavady

Jisti¢ vedeni (jisténi) nebo ochranny
spinac Fl zareagoval. Elektricky obvod
je elektricky pretizeny nebo defektni.

> Zjistéte a odstrante pricinu zareago-
vani. Jisti€ vedeni (jisténi) nebo
ochranny spina¢ Fl vmacknéte.
Vypnéte dalSi elektrické spotrebice
zapojené ve stejném elektrickém
obvodu.

A\

Zasuvka je zajisténa na pfili§ nizkou
hodnotu.

> Zasunte zastrcku pfipojovaciho
kabelu do spravné zajisténé
zasuvky, 1 18.1.

ProdluZovaci kabel ma nespravny
prafez.

\

Pouzijte prodluzovaci kabel s dosta-
teGnym prifezem, 1 18.3.

ProdluZovaci kabel je pfilis dlouhy.

A\

Pouzijte prodluzovaci kabel se
spravnou délkou, £ 18.3.

Elektromotor je pfilis teply.

v

Nechte vysokotlaky Cisti¢ 5 minut
ochlazovat.
Vycistéte trysku.

v

Vysokotlaky Cisti¢ se
pFi zapnuti neroze-
béhne. Elektromotor
bzugi.

Sitové napéti je pfilis nizké.

v

Stisknéte a podrzte spoust’ stfikaci
pistole a zapnéte vysokotlaky Cistic.
Vypnéte dalSi elektrické spotrebice
zapojené ve stejném elektrickém
obvodu.

v

Prodluzovaci kabel méa nespravny
prafez.

v

Pouzijte prodluzovaci kabel s dosta-
teGnym prifezem, I 18.3.

Prodluzovaci kabel je pfilis dlouhy.

v

Pouzijte prodluzovaci kabel se
spravnou délkou, 1 18.3.

Vysokotlaky C¢isti¢ se
za provozu vypnul.

Zastréka pripojovaciho nebo prodluzo-
vaciho kabelu byla vytazena ze
zasuvky.

» Zastréte zastrcku pripojovaciho
nebo prodluzovaciho kabelu.

Jisti¢ vedeni (jisténi) nebo ochranny
spinac¢ Fl zareagoval. Elektricky obvod
je elektricky pretizeny nebo defektni.

> Zjistéte a odstrante pricinu zareago-
vani. Jisti€ vedeni (jiSténi) nebo
ochranny spina¢ Fl vmacknéte.

> Vypnéte dalSi elektrické spotrebice
zapojené ve stejném elektrickém
obvodu.

Zasuvka je zajisténa na pfili§ nizkou
hodnotu.

» Zasunte zastrcku pfipojovaciho
kabelu do spravné zajisténé
zasuvky, I 18.1.

Elektromotor je pfilis teply.

> Nechte vysokotlaky Cisti¢ 5 minut
ochlazovat.
> Vycistéte trysku.

Vysokotlaké ¢erpadlo
se opakované zapina
a vypina, aniz by byla
stisknuta spoust’
stfikaci pistole.

Je netésné vysokotlaké ¢erpadlo,
vysokotlaka hadice nebo stfikaci
zarizeni.

> Nechte vysokotlaky Eisti¢ zkontrolo-
vat specializovanym prodejcem
STIHL.

Pracovni tlak kolisa
nebo opada.

Neni dostatek vody.

> Zcela oteviete vodni kohoutek.
> Zaijistéte, aby bylo k dispozici dosta-
tecné mnozstvi vody.

Tryska je ucpana.

> Vycistéte trysku.

Je ucpané sitko pfivodni vody nebo
vodni filtr.

> Vycistéte sitko pfivodni vody
a vodni filtr.

Je netésné nebo poskozené vysokot-
laké Cerpadlo, vysokotlaka hadice
nebo stfikaci zafizeni.

> Nechte vysokotlaky Cisti¢ zkontrolo-
vat specializovanym prodejcem
STIHL.

Proud vody ma zmeé-
nény tvar.

0458-663-9821-B

Tryska je ucpana.

> Vycistéte trysku.
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kého Cistice, vysokot-
laké hadice, stfikaci
pistole nebo stfikaci
trubky Ize spolu tézko
propojit.

Porucha Pric¢ina Odstranéni zavady
Tryska je opotfebovana. > Vymeénte trysku.
Nenasava se dopli- |Zasobnik Eisticich prostredku je > Naplnte zasobnik Cisticich
kovy Cistici prazdny. prostiedku Cisticim prostiedkem.
prostredek. Plocha tryska se neotaci az na doraz |> Otacejte plochou tryskou az na
ve sméru - . doraz ve sméru -.
Venturiova trubice je opotfebovana. > Stroj nechejte opravit u odborného
prodejce STIHL.
Pripojky vysokotla-  |Tésnéni pfipojek nejsou promazand. |> Promazte tésnéni. 1 17.2

17.2 Namazani tésnéni

/
=
e G

0000-GXX-9852-A0

> Tésnéni (1) namazte mazivem na armatury.

18 Technicka data

18.1  Vysokotlaky ¢isti¢ STIHL
RE 150 PLUS

Provedeni 230 V / 50 Hz

— elektricky jisti¢ (typu C nebo K): 13 A

— prikon: (EU) 2019/1781 §2(2) (j): 2,9 kW

— maximalné pfipustna impedance sité:
0,32 ohma

— elektricky stupen kryti: |

— elektricky druh kryti: IPX5

— pracovni tlak (p): 14 MPa (140 bar()

— maximalné pripustny tlak (p max.): 18 MPa
(180 bart)

— maximalni tlak pfivodu vody (p in max.):
1 MPa (10 bart)

— maximalni pratok vody (Q max): 10,2 I/min
(612 1/h)

— Minimalni pritok vody (Q min.): 9,0 I/min
(540 I/h)

— Maximalni reaktivni sila: 21 N

— maximalni saci vySka: 0,5 m

— Maximalni teplota vody v tlakovém rezimu
(tin max): 60 °C

— maximalni teplota vody v rezimu sani: 20 °C

— rozmeéry
— délka: 383 mm
— Sirka: 380 mm
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— Maximalni vyska: 981 mm
— Minimalni vyska: 792 mm

— délka vysokotlaké hadice: 12 m

— Hmotnost (m) s namontovanym pfisluSen-
stvim: 31 kg

Provedeni 230 V / 50 Hz (GB)

— elektricky jisti¢ (typu C nebo K): 13 A

— prikon: (EU) 2019/1781 §2(2) (j): 2,8 kW

— maximalné pfipustna impedance sité:
0,32 ohm0

— elektricky stupen kryti: |

— elektricky druh kryti: IPX5

— pracovni tlak (p): 12,8 MPa (128 baru)

— maximalné pfipustny tlak (p max.): 18 MPa
(180 bart)

— maximalni tlak pfivodu vody (p in max.):
1 MPa (10 bar()

— maximalni pratok vody (Q max): 10,2 I/min
(612 I/h)

— Minimalni pritok vody (Q min.): 9,5 I/min
(570 I/h)

— Maximalni reaktivni sila: 20 N

— maximalni saci vySka: 0,5 m

— Maximalni teplota vody v tlakovém rezimu
(tin max): 60 °C

— maximalni teplota vody v rezimu sani: 20 °C

— rozmery
— délka: 383 mm
— Sirka: 380 mm
— Maximalni vySka: 981 mm
— Minimalni vyska: 792 mm

— délka vysokotlakeé hadice: 12 m

— Hmotnost (m) s namontovanym pfislusen-
stvim: 31 kg

Udaje zavislé na tlaku byly naméfeny pfi pfivod-
nim tlaku 0,3 MPa (3 bary).

0458-663-9821-B
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18.2  Vysokotlaky €isti¢ STIHL

RE 170 PLUS

Provedeni 230 V / 50 Hz

elektricky jisti¢ (typu C nebo K): 16 A
pfikon: (EU) 2019/1781 §2(2) (j): 3,3 kW
maximalné pfipustna impedance sité:
0,45 ohmu

elektricky stupen kryti: |

elektricky druh kryti: IPX5

pracovni tlak (p): 15 MPa (150 baru)
maximalné pfipustny tlak (p max.): 18 MPa
(180 barti)

maximalni tlak pfivodu vody (p in max.):

1 MPa (10 bart)

maximalni pratok vody (Q max): 10,8 I/min
(648 I/h)

Minimalni pratok vody (Q min.): 9,5 I/min
(570 I/h)

Maximalni reaktivni sila: 24 N

maximalni saci vyska: 0,5 m

Maximalni teplota vody v tlakovém rezimu
(tin max): 60 °C

maximalni teplota vody v rezimu sani: 20 °C
rozmeéry

— délka: 383 mm

— Sirka: 380 mm

— Maximalni vyska: 981 mm

— Minimalni vyska: 792 mm

délka vysokotlaké hadice: 12 m

Hmotnost (m) s namontovanym prislusen-
stvim: 31 kg

Provedeni 220-240 V / 50 Hz

elektricky jisti¢ (typu C nebo K): 10 A
pfikon: (EU) 2019/1781 §2(2) (j): 2,2 kW
maximalné pfipustna impedance sité:
0,45 ohma

elektricky stupen kryti: |

elektricky druh kryti: IPX5

pracovni tlak (p): 12 MPa (120 baru)
maximalné pfipustny tlak (p max.): 18 MPa
(180 bart)

maximalni tlak pfivodu vody (p in max.):

1 MPa (10 bart)

maximalni pratok vody (Q max): 8,7 I/min
(522 I/h)

Minimalni pratok vody (Q min.): 7,8 I/min
(468 I/h)

Maximalni reaktivni sila: 16 N

maximalni saci vyska: 0,5 m

Maximalni teplota vody v tlakovém rezimu
(tin max): 60 °C

maximalni teplota vody v rezimu sani: 20 °C
rozmeéry

— délka: 383 mm

0458-663-9821-B
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— $itka: 380 mm
— Maximalni vyska: 981 mm
— Minimalni vyska: 792 mm
— délka vysokotlaké hadice: 12 m
— Hmotnost (m) s namontovanym pfisluSen-
stvim: 31 kg

Udaje zavislé na tlaku byly naméfeny pfi pfivod-
nim tlaku 0,3 MPa (3 bary).

18.3  Prodluzovaci kabely

Pokud se pouziva prodluzovaci kabel, musi mit
ochranny vodi¢ a zily prodluzovaciho kabelu
musi mit v zavislosti na napéti a na délce prodlu-
zovaciho kabelu nejméné nize uvedené prurezy:

Pokud je jmenovité napéti na vykonovém Stitku
220V az240V:
— délka kabelu do 20 m: AWG 15/ 1,5 mm?
— délka kabelu 20 m az 50 m: AWG 13/
2,5 mm?

Pokud je jmenovité napéti na vykonovém Stitku
100V az 127 V:
— délka kabelu do 10 m: AWG 14 / 2,0 mm?
— délka kabelu 10 m az 30 m: AWG 12/
3,5 mm?

18.4  Akustické a vibraéni hodnoty
RE 150 PLUS, 170 PLUS

Hodnota K pro hladinu akustického tlaku je
2 dB(A). Hodnota K pro hladinu akustického
vykonu je 2 dB(A). Hodnota K pro vibraéni hod-
noty je 2 m/s?.
— Hladina akustickeého tlaku L, méfena podle
EN 60335-2-79:
— 71 dB(A)
— Hladina akustického vykonu L, méfena podle
EN 60335-2-79:
— 85dB(A)
— Vibraéni hodnota a;, méfena podle
EN 60335-2-79, stfikaci pistole: < 2,4 m/s2.

18.5 REACH

REACH je nazvem ustanoveni EG o registraci,
klasifikaci a povoleni chemikalii.

Informace ohledné splnéni ustanoveni REACH
se nachazeji pod www.stihl.com/reach .
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19 Nahradni dily a pfislusen-
stvi

19.1  Nahradni dily a pFisluSenstvi

STIHL Tyto symboly oznacuji originalni
&), nahradni dily STIHL a originalni pfislu-
‘ Senstvi STIHL.

STIHL doporuéuje pouzivat originalni nahradni
dily STIHL a originalni pfislusenstvi STIHL.

Nahradni dily a pfislusenstvi jinych vyrobcl
nemohou byt i pfes peclivy monitoring trhu fir-
mou STIHL posouzeny ohledné jejich spolehli-
vosti, bezpec€nosti a vhodnosti a STIHL také
nemUze rucit za jejich pouziti.

Originalni nahradni dily STIHL a originalni pfislu-
Senstvi STIHL jsou k dostani u odborného pro-
dejce vyrobkd STIHL.

20 Likvidace
20.1 Likvidace vysokotlakého Gistice

Informace tykajici se likvidace jsou k dostani u
mistnich Grfadd a odborného prodejce vyrobku
STIHL.

Nespravna likvidace mGze byt zdravi Skodliva a

zatézovat zivotni prostredi.

> Vyrobky STIHL v¢etné oballl odevzdejte na
vhodném sbérném misté k opétovnému zhod-
noceni v souladu s mistnimi predpisy.

> Nelikvidujte s domacim odpadem.

21 Prohlaseni o konfor-
mité EU
Vysokotlaky &isti¢ STIHL
RE 150 PLUS, 170 PLUS

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Némecko

211

na vlastni zodpovédnost prohlasuje, ze vyrobek
— konstrukce: vysokotlaky Cisti¢

— vyrobni znac¢ka: STIHL

— Typ: RE 150 PLUS; 170 PLUS

— sériova identifikace: REO1

odpovida relevantnim ustanovenim smérnic
2011/65/EU, 2006/42/ES, 2014/30/EU a
2009/125/EC a byl vyvinut a vyroben v souladu s
nasledujicimi normami ve verzich platnych k
datu vyroby: EN 55014-1, EN 55014-2,
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EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-11.

Ke zjisténi namérené a zarucené hladiny akustic-
kého vykonu se postupovalo podle smérnice
2000/14/ES, pfiloha V, za aplikace normy
ISO 3744.
— namérena hladina akustického vykonu:

85 dB(A)
— zarucena hladina akustického vykonu:

87 dB(A)

Technické podklady jsou ulozeny v oddéleni
homologace vyrobkd firmy AND-
REAS STIHL AG & Co. KG.

Rok vyroby, zemé vyroby a vyrobni &islo jsou

uvedeny na vysokotlakém Cistici.
Waiblingen, 15.7.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
HRA 260269, obvodni soud Stuttgart

Dr. Jirgen Hoffmann, Vedouci oddéleni schvalo-
vani vyrobkdu, regulace

22 Adresy

221 Hilavni sidlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

22.2 Distribuéni spoleénosti STIHL

NEMECKO

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralte 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

RAKOUSKO

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstrale 7

2334 Vosendorf

Telefon: +43 1 86596370

SVYCARSKO

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralle 4

8617 Monchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

0458-663-9821-B



CESKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfice

22.3 Dovozci firmy STIHL

BOSNA-HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. 0. o.
Bisce polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

CHORVATSKO

UNIKOMERC - UVOZ d.o0.0.

Sjediste:

Amru$eva 10, 10000 Zagreb

Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Vel-
ika Gorica

Telefon: +385 1 6370010

Fax: +385 1 6221569

TURECKO

SADAL TARIM MAKINELERI DIS TICARET A.S.
Hurriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1

35473 Menderes, izmir

Telefon: +90 232 210 32 32

Fax: +90 232 210 32 33
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1 Elészé

Tisztelt Vasarlonk!

Orémiinkre szolgal, hogy STIHL-termék mellett
dontott. Termékeink fejlesztése és gyartasa
csucsmindségben torténik, tgyfeleink sziikségle-
teinek megfelelden. igy magas megbizhatdsagu
termékek jonnek létre, amelyek az extrém igény-
bevétel probajat is kialljak.

A STIHL a szervizelés terén is csucsminéséget
nyujt Onnek. Markaszervizeink szakérté tanacs-
adast és betanitast, valamint atfogd miszaki
segitséget nyujtanak.

A STIHL elkotelezett a kdrnyezettel szembeni
fenntarthaté és felelésségteljes eljarasok mellett.
A jelen haszndlati utasitas tdmogatast ad, hogy
On biztonsagos és kérnyezetbarat médon hasz-
nalhassa STIHL-termékét, annak hosszu élettar-
taman keresztil.

K&szonjuk bizalmat és sok éromet kivanunk a
STIHL-termék hasznalatahoz.

(e o

Dr. Nikolas Stihl

"ojeyjeuzsey|sy [oqln Jided e ‘zew|epe) yeyolejo 1IAUAQU Ya)sajepwoAu v

FONTOS! HASZNALAT ELOTT OLVASSA EL,
ES ORIZZE MEG.

2 Erre a hasznalati Gtmuta-
tora vonatkozo6 informaciok

21 Ervényes dokumentumok

A helyi biztonsagi el6irasok érvényesek.
> Ezen a hasznalati Gtmutatén kivil olvassa el,
értse meg és 6rizze meg a kdvetkez6 doku-
mentumokat:
— A hasznalt tartozék hasznalati Utmutatéja és ¢
csomagolasa
— A haszndlt tisztitészer hasznalati Utmutatéja
és csomagolasa

g9-1286-€99-8510
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